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APPLICATIONS

Eni i-Ride racing 10W-60 est un lubrifiant Top Synthetic d'excellente qualité contenant des 
additifs hautes performances qui a été conçu pour répondre aux exigences des moteurs à 4 
temps de motos dotés de puissances spécifiques élevées.

AVANTAGES CLIENT

 • Les bases synthétiques spéciales utilisées assurent une excellente résistance aux hautes 
températures de fonctionnement et une très bonne stabilité grâce à l'action fondamentale 
des additifs mis au point et produits intégralement par Eni.

 • Grâce à ses caractéristiques, Eni i-Ride racing 10W-60 est particulièrement adapté à 
l'emploi dans les moteurs de compétition.

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS

 • API SL
 • JASO MA, MA2
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CARACTERISTIQUES

Propriétés Méthode Unité de 
Mesure Typique

Densité à 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 856

Viscosité à 100°C ASTM D 445 mm²/s 23.4

Viscosité à 40°C ASTM D 445 mm²/s 165

Indice de Viscosité ASTM D 2270 - 172

Viscosité à -25°C ASTM D 5293 mPa·s 6800

Point d'éclair (COC) ASTM D 92 °C 230

Point d'écoulement ASTM D 97 °C -27


