Produktinformation PI 26/08/23/2024
Cabrioverdeckreiniger

Beschreibung

Befreit Cabrioverdecke schnell und schonend von
allen géngigen Verschmutzungen wie Ol- und
Fettriickstanden, Ruf3, Vogelkot, Insektenresten,
StraBBenschmutz etc. Greift Kunststoffe aus
Polycarbonat und Heckscheiben aus PVC selbst bei
haufiger Anwendung nicht an. Antistatische
Komponenten vermindern die elektrostatische
Anziehung von Schmutzteilchen, reduzieren deren
Anhaftung und erleichtern das Ablosen. gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.

Eigenschaften

- antistatisch und schmutzabweisend
- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- frischt Farben wieder auf

- neutral gegenlber Kunststoffen, Gummi, Glas,
Lacken und Textilien

- gegen vorzeitige Verwitterung

Technische Daten

Form flissig
Farbe/Aussehen farblos
pH-Wert 10 (20°C)
Loslichkeit oslich in H20
Flammpunkt n.a.
DIN ISO 2509
Dichte 1,015 (20°C) g/cm3
DIN 51757
Basis Tenside, Phosphat, Glykol,

Konservierungsmittel

Einsatzgebiet
Fur alle Cabrioverdecke aus Stoff und Kunststoff.

Anwendung

1. GleichmaBig dinn auf die zu reinigende Oberflache
sprithen und mit Autowaschschwamm (Art.-Nr. 1549)
oder weicher Birste unter leichtem Druck
verreiben.2. Mit klarem Wasser abspilen.3. Vorgang
so lange wiederholen, bis gewiinschtes Ergebnis
erzielt ist. 4. Nach vollstandiger Trocknung empfehlen
wir die Anwendung der Gewebeimpragnierung, um
das Finish langer zu erhalten. Hinweis: Abschlieend
das ganze Auto griindlich reinigen, um Rickstande
des Reinigers Uberall zu entfernen!

Erhaltliche Gebinde

500 ml Spriihflasche Kunststoff 1593
D

Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
Untersuchungen und darf als zuverlassig
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